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Der NVD ist ein hochpräzises volumetrisches Dosiergerät, das auf der Technologie der Kolbenpumpe basiert. Der 
NVD kommt ohne Dichtungen im keramischen Kolben-Zylinder-System aus, was den Wartungsaufwand reduziert.

	■ Hohe Wiederholgenauigkeit 

	■ �Geeignet für niedrig-und hoch- 
viskose Medien

	■ �Einfache Festlegung der Dosier- 
parameter dank numerischer 
Steuerung

	■ �Reproduzierbare Dosiergesch-
windigkeit

	■ �Lange Lebensdauer der Keramik-
pumpe

	■ �Keine Dichtungen im Kolben-
Zylinder-System, dadurch weniger 
Wartung

	■ Einfache Reinigung und Spülung

	■ �Einstellbares Dosiervolumen von 
0.1 mm³ bis 1’250 mm³

	■ �Volumetrisches Dosieren ohne 
Ventil

	■ �Kolben und Zylinder aus Keramik

	■ �Nadelreinigungseinheit

	■ �Nadel je nach Anwendung

	■ �Die Durchflussrate ist direkt  
proportional zur Antriebs- 
geschwindigkeit

	■ Spülbehälter

	■ Steuerung

	■ �Standardisierte Roboter- 
plattformen: OEM300, OEM500, 
MRC500 und TR300

	■ �Materialzuführungen wie Fass, 
Hobbock, Behälter, Kartusche

	■ �Materialaufbereitungen wie 
Entgasung, Vorwärmen,  
Homogenisierung
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Vorteile Merkmale Optionen

https://mtarobotics.com/


Gewicht Dispenser	 ~3.5 kg

Wiederholbarkeit	 >99%

Dosiervolumen	 0.1 bis 1’250 mm³ pro Hub

Druckluft	 max. 6 bar

Leistung Steuerung	 230V/50-60Hz

Abmessungen Dispenser	 93 x 117.5 x 386 mm

Arbeitsprinzip

	■ Kleben
	■ Vergiessen
	■ Conformal Coating
	■ Punkt- und Raupendosierung
	■ Befetten
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Typische Dosiermedien

	■ Kleb- und Dichtstoffe z.B. Silikon, MS-Polymer, Polyurethan

	■ �Klebstoffe z.B. Anaerobklebstoff, Epoxydharz, UV-Acrylat

	■ Gap Fillers

	■ Fett 

	■ Öl

NVD - Technische Spezifikationen

Für Zweikomponenten-Materialien können zwei NVD kombiniert werden, um ein breites Spektrum an Mischverhältnissen ab-
zudecken. Die kombinierte Einheit (NBD) mischt die Materialien wahlweise mit einem statischen oder dynamischen Mischer. 
Beim dynamischen Mischer vermischt ein rotierender Rührflügel die Materialien in der Kammer. Wie bei den Pumpen werden auch 
hier die Geschwindigkeit und die Drehzahl des Rührers elektronisch gesteuert. Dies sorgt dafür, die richtige Anzahl von Schichten zu 
gewährleisten, ohne das Material zu beschädigen.

NBD - Numerisches volumetrisches Zweikomponenten-Dispenser
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Die Kolben-Zylinderpumpe hat einen Ladehub, bei dem das Material in die  
Pumpe gelangt (Bild 2) und einen Dosierhub, bei dem das Material ausdosiert 
wird (Bild 4). Zwischen Laden und Dosieren dreht sich der Kolben, um die entspre-
chenden Anschlüsse zu öffnen und zu schließen (Bilder 1 und 3). Der Dosierhub 
wird elektronisch gesteuert, wodurch das Volumen und die Durchflussrate  
extrem genau und wiederholbar sind. Nach Verlassen der Kolbenpumpe kann 
das Material direkt in eine Dosiernadel oder Mischkammer gelangen. Sie  
finden unten weitere Informationen über die dynamische Mischkammer.

Typische Dosieranwendungen
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